Incontestablement,

le Chaptrack Alti-Coup’ a
été I'une des innovations
matérielles majeures de
F'année 2017. Révélée au
public lors du concours
de débardage des Gets,
cette premiére machine
développée pour I'entre-
prise Rambaud Forét a
créé la surprise, revi-
sitant completement le
concept de I'elagueuse
longue portée. En effet,
la volonté d’Eliatis n'a
pas éte de copier les
modeles déja existant,
mais bien d’apporter une
nouvelle fonctionnalité a
son porte-outil polyvalent.

UN OUTIL
INTERCHANGEABLE

Alors que nous avions pu découvrir I'Al-
ti-Coup’ sous toutes ses coutures en
juillet dernier, lors de la réception orga-
nisée par Rambaud Forét & I'occasion
de son vingtieme anniversaire (voir jMF
n°175), c'est sur un chantier d'élagage
pour Rte en Alsace que Jean-Bernard
Dodane, le gérant de I'entreprise, nous
a conviés cette fois, pour pouvoir appré-
cier les capacités de I'engin en condi-
tions réelles. En cette fin décembre, la
machine totalise 400 h au compteur qui
se décomposent en 150 h de travail avec
I'Alti-coup’, le bras télescopique, 50 h
de broyage, et le reste en déplacement.
Des chiffres qui indiquent en tout cas
que la mobilité routiere du Chaptrack
semble bien exploitée. Son propriétaire
explique que depuis cet été il a réalisé
plusieurs travaux d'élagage pour Enedis,
ex Erdf, de nombreux petits chantiers
qui ont nécessité pas mal de déplace-
ments par la route. Par contre, au-dela
de 40 a 50 km, I'emploi d'un porte-
char reste privilégié par un arbitrage
temps/distance rationnel. Julien, qui

‘pilote habituellement le nouvel engin,

indique avoir pris ses marques assez
rapidement. Il faut dire qu'il conduit des
Chaptrack depuis 2011. Un premier,
acheté pour remplacer un broyeur, puis
un second pour débusquer. Il [ui aura
donc fallu uniquement se familiariser
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au travail avec le bras télescopique, tant
dans son maniement que dans la prise
en compte de son gabarit. En effet, le
reste de la machine est un Chaptrack
280 classique. Le bras s'installe sur le
chassis arriere oscillant, grace a une
platine unique compatible avec tous les
autres outils. Un montage rapide qui
repose sur sept coupleurs, un connec-
teur électrique et huit vis. Rambaud
Forét compte d'ailleurs bien profiter de
cette polyvalence puisque |'entreprise
a commandé en méme temps un bras
d’épareuse, montable en lieu et place
de I'élagueuse. Lorsque I'on n’intervient
qu’en broyage, il est également possible
d’enlever purement et simplement le
bras Alti-Coup’ pour alléger la machine
de 1,9 t, ou encore gagner en stabilité
au broyage dans des conditions de ter-
rain trés escarpé. Car le Chaptrack est
avant tout un fier grimpeur. Le principe
du pont arriére oscillant, introduit sur le
modele 280, permet en effet aux quatre
roues directrices d’assurer un contact
permanent avec le sol. Et pour permettre
le travail en grande hauteur sur 360°, un
systéme de compensation de charge per-
met a la machine de garder son assise en
toutes circonstances. Un capteur détecte
I'inclinaison du pont par rapport au chas-
sis et plus I'angle augmente, plus la
pression augmente dans les vérins de
compensation qui, a leurs tours, ren-
voient du poids vers le pont avant. Et

comme chez Eliatis on pense a tout, trois
modes sont possibles : un mode libre ot
I'oscillation se fait sans compensation,
un mode compensé lorsque I'on utilise
I'élagueuse, et un dernier mode bloqué.

On récupére beaucoup de couple
gréce a l'inertie de la lame
de 700 mm




glissiéres. Et pour com-
pléter la féte, l'entre-
prise Voegel, nous a
honoré de sa présence,
faisant le déplacement
depuis Obernai avec
un Chaptrack 280 doté
d’un broyeur Ahwi, d'un
treuil Ritter et d’'un bras
déporté avec un broyeur
Noremat & marteaux
mobiles. Si le dernier-
né de chez Eliatis occu-
pait bien sir le haut de
|'affiche, la présentation
de ces trois porte-ou-
tils, si différemment
équipés, ne pouvait
pas mieux illustrer la
fameuse polyvalence
du Chaptrack.
Plusieurs entrepreneurs
ont été conviés, ainsi
que des ingénieurs et
donneurs d'ordres de
chez Rte et Enedis. Il
s'agissait ici d'élaguer
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La grande surface de vitres offre
une visibilité parfaite sur I'outil

‘\?%S\J une distance de 5 cm, l'air devient
A conductible. Pour les entreprises, la dis-
tance a respecter est de 5/1000°™M€ de la
tension plus 50 cm soit, en I'occurrence
environ 80 cm, nous explique un techni-

N
2 S

Rl

PR

AT ‘a

La lame pivote sur 210°

peut pas dire que le décor soit des plus
glamour. Heureusement, une armada de

UNE SECURITE

MAXIMALE

La démonstration se tient sur la com-
mune de Village-Neuf, en bordure du
Grand Canal d'Alsace. Le ciel est bas
et, derriére la station d’épuration, on ne

Chaptrack est 1a pour égayer les cceurs.
Outre I'Alti-Coup’, le second 280 de
Rambaud Forét est de la partie, équipé
d'un broyeur Seppi, d’un treuil Adler et
d'un superbe bouclier de débardage sur
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cien. Le fait que le bras soit en matiére
isolante ne permet en aucun cas de déro-
ger a cette regle. Certes, I'alliage utilisé,

* qui est le méme que celui employé dans

les transformateurs haute-puissance, est
essentiel, mais il ne doit étre considéré
que comme un élément de sécurité en
cas de contact. Jean-Bernard Dodane
se met-aux commandes de la machine
et commence les manceuvres. Il est en
contact permanent par radio avec son
homme de pied qui, lui, est équipé d'un
casque récepteur avec microphone. La
encore, tout est pensé en termes de
sécurité. C'est d'autant plus appréciable
avec la présence du public, mais c'est
aussi nécessaire en toutes circonstances
car le pilote doit en permanence rester
concentré sur la lame au bout du bras
de 23 m. La premiére surprise vient du
fait que celle-ci n’émet aucun sifflement,
bien que tournant a 3.000 trs/min. Une
vraie plus-value pour ne pas trop déran-
ger les riverains lors d'interventions aux
abords de zones d’habitations. C'est
d'ailleurs une lame carbure, avec fentes
de dilatation, qui a remplacé la lame
acier d'origine. Le prototype continue
donc d'évoluer en répondant aux acquis
d’expériences. Au chapitre des modifica-
tions, toujours sur la scie, sa rotation est
passée de 180° a 210° a la demande
du client, précise Jean-Luc Perrin, diri-
geant d’Eliatis.




UNE MACHINE
QUI SE DEMARQUE

En observant Jean-Bernard Dodane tra-
vailler, on ne peut que constater qu'il uti-
lise en effet au maximum cette orientation
de la lame carbure de 700 mm de dia-
métre. Horizontalement, verticalement,

B s T

Le travail en negataf une capaclte inédite

ou en biais pour les branches plus déli-
cates a couper, bien maftrisée la rotation
évite nombre de mouvements superflus.
Le pilote se préte volontiers aux sollicita-
tions des visiteurs qui lui sont transmises
par I'hnomme de pied. Tous sont curieux
de voir comment se comporte la ma-
chine dans les différentes positions. Le

double télescope se déploie relativement
rapidement, et I'élasticité de la matiere
isolante provoque un peu de ballant,
mais sans plus. Peu de grosses branches
sont & couper sur ce chantier, mais I'on
apprend que la capacité peut aller jusqu'a
environ 40 cm. Au-dela de 25 cm,
il faudra cependant s'y prendre en deux
fois, par-dessus puis par-dessous. Ce
premier chantier pour Rte porte sur 5 km
de lignes. Soit une petite semaine de tra-
vail puisque notre entrepreneur estime
pouvoir progresser a raison de 1 km
par jour dans ces conditions. Il faut le
mentionner ici, le terrain parfaitement
plat est relativement facile a travail-
ler. Le moins que l'on puisse dire est
qu'il ne se prétait pas spécialement a
des démonstrations acrobatiques. Par
contre, il offrait au public une visibilité
hors norme sur ce type de chantier. Il a
ainsi pu voir 'Alti-coup’ en action dans
toutes ses positions possibles autour
de la machine. Et dans ses portées
maximales : 24 m en hauteur et 19 m
en latéral. Il a méme été possible de
tester I'inclinaison négative de -11 m en
allant chercher des branches en contre-
bas de la digue du canal. Les officiels ont
apprécié, un acheteur de chez Rte décla-
rant que l'outil présentait « un intérét
indéniable en cas de contact fortuit avec
les lignes ». Quand a Jean-Bernard Do-
dane, aprés ces quelques mois de mise

a I'épreuve, il semble plus que satisfait :
« La machine correspond a 100% a ce
que l'on attendait ». Et la sécurité ne
vaut pas que sous les lignes électriques
puisque la réserve Naturelle de Brognard,
dans le Doubs, serait intéressée par I'Al-
ti-Coup’ pour une parcelle de peupliers
dépérissants. Cassants, il serait trop dan-
gereux d'y faire grimper des élagueurs.
En récapitulant ce qui différencie la ma-
chine par rapport & celles communément
employées jusqu’alors, on constate en
effet qu’elle apporte bien des avantages :
une plus grande mobilité avec la pos-
sibilité d’emprunter le réseau routier
3 40 km/h, une portée Iégérement
supérieure, la possibilité de travailler a
360° autour de la cabine grace au poste
inversé, la coupe en négatif et le broyeur
‘qui permet de ne mobiliser qu'un engin
et donc qu'un seul pilote également.
Autant de recherche-développement qui
peuvent: bénéficier d’une prime a I'inno-
vation sur certains marchés publics, dont
ceux d'Enedis nous indique un cadre de
I'entreprise en question. Difficile enfin
de ne pas faire « cocorico » face a cette
machine congue et assemblée en France,
fruit de ['étroite collaboration entre un
jeune entrepreneur audacieux et un
constructeur dynamique et conquérant.
Gageons que I'on entendra encore beau-
coup parler de ce Chaptrack Alti-Coup’.
V.N. N
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